SOLAR SCREEN

SMART FILM SOLUTIONS

SOLAR 50 C

Tepelné izolacni félie Solar 50 C omezuje teplo

vznikajici v 1ét€ v disledku pronikani

slunec¢niho zdfeni sklem a v zimé také chrani
pred ztratami tepla. Pokud je tato félie pouzita
na oknech dochdzi k podstatnym dspordm

ndkladl na vytapéni a klimatizaci. Doba

navratnosti pocate¢nich ndakladi na ndkup a

instalaci je velmi kratka.

Zéruka SOLAR SCREEN®
6 ROKY

Skladovani od -5°C do +40°C
@ 3 ROKY

Vyhovuje smérnici RoHS REACH

RoHs RESPEKTOVANO

VR

DOSTUPNE SIRKY:

hand 152 cm

SOLARS0C

FOLIE OCHRANA PROTI SLUNCI
TEPELNA IZOLACE

TECHNICKY DATOVY LIST POKYNY PRO INSTALACI

Data vypoctend na zdkladé€ f6lie nalepené na Ciré Vertikdlni instalace a na standardni zasklené
sklo o tloust'ce 3 mm (* na dvojitém skle 4-16-4) plose®*

Ptenos ultrafialového zafeni 1 % Cira jednoduché okenni tabule v
Propustnost viditelného svétla 45 % Ténovana jednoduchd okenni tabule v
Odraz venkovniho viditelného svétla 37 % Reflexni ténovand jednoduchd okenni V'
Odraz vnitiniho viditelného svétla 40 % tabule
Celkova odrazena slunecni energie 66 % Cird dvojitd okenni tabule v
Celkova odrazena slunec¢ni energie 2* 50 % Ténovand dvojité okenni tabule 1
Pomer slunecniho zdfent Reflexni ténovand dvojitd okenni v
Odraz slune¢ni energie 30 %
} tabule
AU L E G 0% Plynem plnénd dvojitd okenni tabule — !
Prenos slunecni energie 40 % Low E
PO . .
Snizent osinénf sluncem 33 % STADIP EXT. Ciré dvojitd okenni v
Hodnota g 0.35
tabule
Hodnotau +6 STADIP INT. Cira dvojita okenni !
< =1 1me 0
Redukce tepelnych ztrat (zima) 27 % tabule
Emisivita 0.40
Sl gout il 1Lz v Ano  !Pozor %X Nedoporuc¢eno

Typ instalace : Interiér

< *Doporuceni poskytovand na zdkladé prosklené
Délka rol P posty °p

clarole 30,5m plochy do velikosti 2,5 m?, kontaktujte nds ohledn&

Kompozice folie PET finalnich detaild nebo pro ziskani zpravy o teplotni
Tloustka 40u Sokové analyze.
Barva zvenku : STRIBRNA

KONSTRUKCE

1. Tvrdd vrstva odolnd proti poskrabani, pro trvanlivost a snadnou
udrzbu pii ¢isténi oken

2. Polyester vysoké optické kvality, s kovovymi ¢asticemi proti IR
paprskim

3. Ptilnavé lepidlo

4. Polyester vysoké optické kvality

5. PS lepidlo, polymerace skla do 15 dnt

6. Ochrannd odnimatelnd vlozka, kterou lIze zlikvidovat po instalaci

POKYNY PRO UDRZBU

Roztok mydlové vody (ref. 0805 Film on), necistéte po dobu nejméné jednoho mésice a na folii
neaplikujte Zadny typ ndlepek ani lepidel. Aby se zabranilo mozné oxidaci kovovych slitin, je nutné po
instalaci pouzit nas tésnici lak (referencni ¢islo 0771) na rozich félie.

Mimosmluvni udaje. Firma SOLAR SCREEN® si vyhrazuje pravo kdykoli zménit sloZeni svych folii. Prohlédnéte si nase zdrucni listy a
nase Vseobecné obchodni podminky.
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