STEELS50C

SOLAR SCREEN FOLIE OCHRANA PROTI SLUNCI

SMART FILM SOLUTIONS

.

STEEL 50 C

Félie Steel 50 C velmi t¢inné snizuji teplotu
vznikajici v disledku slune¢niho svitu a pii tom
umoziiuji prostup ¢asti ptirozeného svétla. Diky
neutrdlnimu odstinu poskytuji diskrétni feseni
omezeni tepla vznikajiciho v disledku
slunec¢niho zdfeni.

Zaruka SOLAR SCREEN®
10 ROKY

2]

Tiida pozarni odolnosti

M1

G

Skladovani od -5°C do +40°C
3 ROKY

&

Vyhovuje smérnici RoHS REACH
Ros  RESPEKTOVANO

DOSTUPNE SIRKY:

hand 152 ecm

> 183 cm

INTERIEROVE NEUTRALNI FOLIE

TECHNICKY DATOVY LIST POKYNY PRO INSTALACI

Data vypoctend na zdkladé€ f6lie nalepené na Ciré Vertikdlni instalace a na standardni zasklené
sklo o tloust'ce 3 mm (* na dvojitém skle 4-16-4) plose**

Ptenos ultrafialového zafeni 1 % Cira jednoduché okenni tabule v
Propustnost viditelného svétla 49 % Ténovan4 jednoduchd okenni tabule !
Odraz venkovniho viditelného svétla 14 % Reflexni ténovand jednoduchd okenni V'
Odraz vnitiniho viditelného svétla 12 % tabule
Celkova odrazena slunecni energie 42 % Cird dvojitd okenni tabule I
Celkova odrazena slunecni energie 2* 40 % Ténovan dvojit okenni tabule x
Pomer slunecniho zdfent Reflexni ténovand dvojitd okenni v
Odraz slune¢ni energie 13 %
tabule
éni 1 [
Absorpee slunecni energie 43 % Plynem plnéna dvojitd okenni tabule — X
Prenos slunecni energie 44 %
Low E
PP a =
Snizent oslnén sluncem 0% STADIP EXT. Ciré dvojitd okenni !
Hodnota g 0.59 tabule
Hodnota u 37 STADIP INT. Cird dvojitd okenni x
Stinici soucinitel 0.6
tabule
Typ instalace : Interiér
Délka role 30,5m v Ano TPozor X Nedoporuc¢eno
Kompozice folie PET
% *Doporuceni poskytovand na zdkladé prosklené
Toustka 60 plochy do velikosti 2,5 m?, kontaktujte nds ohledn&
Barva zvenku : NEUTRAL findlnich detailti nebo pro ziskani zpravy o teplotni
Sokové analyze.
KONSTRUKCE

1., Tvrdd“ vrstva odolnd proti poskrdbani, pro trvanlivost a snadnou

udrzbu pri ¢isténi oken

2. Barveny polyester bez optického zkresleni, s kovovymi ¢asticemi

proti IR paprskiim

3. Prilnavé lepidlo

4. Barveny polyester bez optického zkresleni \
5. PS lepidlo, polymerace skla do 15 dni \
6. Ochranna odnimatelna vlozka, kterou lIze zlikvidovat po instalaci

POKYNY PRO UDRZBU

Roztok mydlové vody (ref. 0805 Film on), necistéte po dobu nejméné jednoho mésice a na folii
neaplikujte Zadny typ ndlepek ani lepidel.

Mimosmluvni udaje. Firma SOLAR SCREEN® si vyhrazuje pravo kdykoli zménit sloZeni svych folii. Prohlédnéte si nase zdrucni listy a
nase Vseobecné obchodni podminky.
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